








VERGROSSERUNGSSPIEGEL
EINGELASSEN IN SPIEGELFLACHE

Sie kénnen lhren Spiegel mit
einem Kosmetik- bzw. Ver-
groBerungsspiegel erweitern,
zum Beispiel zum Schminken
oder Rasieren.

Varianten:

- auf Spiegel geklebt

- eingelassen in Spiegelflache
- mit intigrierter Beleuchtung

WETTERSTATION

WLAN Anbindung fiir echtzeit Wettervorhersagen (morgen
und heute) sowie zur genauen Angabe von Datum und Uhr-
zeit. Anzeige der Innen sowie Aussentemperatur. Einstellbare
Helligkeit sowie Nachtmodus
der LED-Anzeige.

L))

MaBe: 186 x 88 x 11 mm

TOUCH, KIPP- UND SENSORSCHALTER

Badspiegel, die mit einer Beleuchtung versehen sind, werden
wie Deckenleuchten an das bestehende Stromnetz an-
geschlossen und auch mittels Wandschalter ein- und aus-
geschaltet. Auch alternativen Schaltern am Spiegel, die die
Beleuchtung unabhangig von der Deckenlampe ein- und
ausschalten, sind realisierbar.

SENSORSCHALTER

Berlihrungsloses Schalten der angeschlossenen Leuchten.

Befestigungsmaglichkeiten:

« Lochbohrung auf Spiegelflache
- an unterer Spiegelkante befestigt

SPIEGELHEIZUNG

Geniel3en Sie jederzeit klare
Sicht mit einer Spiegel-
heizung. Die sanfte Warme
verhindert zuverlassig das
Beschlagen und sorgt fiir
ein angenehmes Ambiente
im Badezimmer. Ein Hauch
von Luxus fiur Ihr Zuhause.

Optional kann der Spiegel
auch beleuchtet werden.

Befestigungsmaoglichkeiten:

« Lochbohrung auf Spiegel-

flache

- an unterer Spiegelkante befestigt

600 x 400 mm 800 x 500 mm

DIGITALER EINBAUFERNSEHER

Spiegel mit wasserdichtem Fernseher mit durchgangiger
Glasoberflache. Ideal geeignet fiir Bad, Kiiche und Wohn-
bereich. Je nach Einsatzort stehen verschiedene Modelle
zur Auswahl. Fiir nicht direktem Spritzwasser ausgesetzten
Zellen (Zone 2 oder hoher) sowie Modelle fir den Betrieb
im Spritzwasserbereich. Der Ton kommt entweder aus De-
ckenlautsprechern oder aus seitlich am Spiegel angebrach-
ten Lautsprechern. Das Gerdt ist eine voll funktionsfahige
TV-Einheit mit eingebauten Anschliissen wie S-Video, VGA
(PC), Scart und gangigem analogen TV-Anschluss.

Digitaler Bilderrahmen (Beispiel)

Digitaler Fernseher
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LEUCHTSPIEGEL STANDARD

MOON

Runder Spiegel mit schwarzem Aluminium Rahmen,
LED-Beleuchtung umlaufend Neutralweil? 4200 K,
IP44 Schutzklasse, Touchsteuerung

GroBe Breite x Hohe 70 cm

Art.Nr. BS.FSP011.001

READY

Leuchtspiegel mit abgerundeten Ecken, LED-Beleuchtung
links + rechts, Kaltweis 6000K, IP55 Schutzklasse,
beleuchtete elektronische Uhr, Kippschalter

GroBe Breite x Hohe 80 x 60 cm

Art.Nr. BS.FSP002.001

DIMENSION R

Spiegel mit LED Dioden, 3D Tiefeneffekt, Kaltweils 6000K,
IP55 Schutzklasse, Toucheinheit fur Dimmbarkeit,
abgerundete Ecken, vertikale und horizontale Montage
maglich

GroBe Breite x Hohe 65Xx79cm

Art.Nr. BS.FSP003.001
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H

SENSO PLUS

Leuchtspiegel mit abgerundeten Ecken, Leuchtspiegel mit abgerundeten Ecken, LED-Beleuchtung, Kalt-
LED-Beleuchtung, Kaltweil3 6000K, IP44 Schutzklasse, weill 6000K, Toucheinheit fir Farbwechsel und Dimmbarkeit,
vertikale und horizontale Montage maoglich IP44 Schutzklasse, Spiegelheizung, vertikale und horizontale

Montage moglich

GréBe 60 x 60 cm 50x 70 cm 60 x 80 cm GréBe Breite x Hohe 50x 70 cm 45 x 135 cm
Breite x HOhe
Art.Nr. BS.FSP004.001 BS.FSP004.002 BS.FSP004.003 Art. Nr. BS.FSP005.001 BS.FSP005.002

Rechteckiger Leuchtspiegel mit abgerundeten Ecken, LED- GroBe Broite x Hohe 80 x 60 cm
Beleuchtung oben, Neutralweily 4200K, mit zusatzlichem
VergréRerungsspiegel beleuchtet (3-fache VergréRerung) Art.Nr. BS.FSP006.001
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SPIEGELSCHRANKE (ALU)

« Korpus Aluminium massiv lackiert

- Standard GroBen: Breite 626 mm, 826 mm, 1026 mm,
1226 mm, 1426 mm, 1626 mm

« Scharniere und Fachbodentrdger in der Farbe Aluminium
eloxiert

+ USB + USB-C Steckdose zusatzlich

- Spiegelflache vorne biindig

+ Doppel - Spiegeltiiren beidseitig mit Spiegel

« verspiegelte Riickwand

« Uberstand je Seite: ca. 13 mm (Unterputz)

+ Glaseinlegebdden hohenverstellbar

« Gestensteuerung, dimmbar

« kein Einbaurahmen nétig

« Beleuchtung: 1170 Im/m, Lichtfarbe ,Neutralweif3*,
Leuchtflaiche 14 mm ringsum

- Lieferzeit: 6 Wochen

Artikelnummer Breite |Hohe |Tiiren
mm  |[mm |Stk.

SPS100-UP-626_726 626 |726 |1
SPS100-UP-826_726 826 |726 |2
SPS100-UP-1026_726 1026 |726 |2
SPS100-UP-1226_726 1226 |726 |2
SPS100-UP-1426_726 1426 |726 |3
SPS100-UP-1626_726 1626 |726 |3
SPS100-UP-MafBanfertigung

« Korpus Aluminium massiv lackiert

« Standard Grof3en: Breite 600 mm, 800 mm, 1000 mm,
1200 mm, 1400 mm, 1600 mm

« Korpustiefe: 164 mm, Schranktiefe: 155 mm

« Scharniere und Fachbodentrager in der Farbe Aluminium
eloxiert

+ USB + USB-C Steckdose zusatzlich

« Spiegelflache vorne biindig

+ Doppel - Spiegeltiiren beidseitig mit Spiegel

- verspiegelte Riickwand

« Glaseinlegeb6den héhenverstellbar

« Gestensteuerung, dimmbar

+ kein Einbaurahmen nétig

« Beleuchtung: 1170 Im/m, Lichtfarbe ,Neutralweif3*,
Leuchtflache 14 mm ringsum

- Lieferzeit: 6 Wochen

Artikelnummer Breite |Hohe |Tiiren
mm mm  [Stk.

SPS100-AP-600_700 600 (700 |1
SPS100-AP-800_700 800 |700
SPS100-AP-1000_700 1000 |700
SPS100-AP-1200_700 1200 |700

SPS100-AP-1400_700 1400 |700

W (W [N NN

SPS100-AP-1600_700 1600 |700

SPS100-AP-Mafanfertigung
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SPIEGELSCHRANKE ,,REFLEX"

Exc . = :
Universal Spiegelschrank mit Verspiege- %’7///}’ .

lung rundum, beidseitiger horizontaler
LED-Beleuchtung, Unterbeleuchtung,
Touch Sensor, Seckdose, 2-3 Doppelspie-
gelturen und verstellbaren Glaseinlege-
boden.

Alle Spiegel haben 4200 K, IP44

Korpus
verspiegelt

GroBe: BxHXT 60cmx70cmx 13 cm 80cmx70cmx 13 cm 100cm x80cm x 13 cm
Leistung:

Front 2 X 6,48W 2 x 6,48W 2 x 6,48W
Unterseite 3W 3W 3W

Art.Nr. BM.SPS.006.001 BM.SPS.006.002 BM.SPS.006.003

GréBe: BxHxT 120cmx70cmx13cm 100cmx70cmx13cm 120cmx70cmx 13 cm
Leistung:

Front 2 x 6,48W 2 x 6,48W 2 x 6,48W
Unterseite 3W 3W 3W

Art.Nr. BM.SPS.006.004 BM.SPS.006.005 BM.SPS.006.006
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INFRAROT GLASHEIZUNGEN

WAND-SPIEGELHEIZELEMENTE
AUS GLAS MIT LED TECHNIK

Rahmenlose Heizelemente mit leicht abgerundeten Ecken fur die Aufputz-Montage an der Wand. N

Einsatz Ortsfest, zur Temperierung in geschlossenen
max. 3 m hohen Rdumen, vorzugsweise im
Wohn- und Arbeitsumfeld. Fir den 6kode-
signkonformen Betrieb missen diese Gerate
mit einem externen raumtemperaturgefthr-
ten Regler ausgestattet werden.

warmeemittierende Einscheiben-Sicherheits-Spiegel, 5 mm dick

Oberflache Kanten geschliffen

Heizmedium Heizmatte

Oberflachentemperatur Max. 80 °C bei einer Umgebungstemperatur
von 20 °C

Strahlungswirkungsbereich Bei \Wandmontage k. A. m&glich, da abhdngig
von der Raumgeometrie; die anrechenbare
Heizlastabdeckung entspricht der Nennwar-
meleistung

Strahlungswirkungsgrad +

Schutzklasse I
Geratedeckel Ruckseitige blanke Aluminiumabdeckung,

Temperatur-anstieg wahrend des Heizbetrie-

bes max. 60 Kelvin Uber die Umgebungstem-

peratur
Netzanschluss Anschlusskabel aus Silikon 1,2 m lang
Montageart Horizontale und vertikale Wandmontage

maoglich
Nennwéarmeleistung in Watt 400 Watt 540 Watt
Abmessung Linge x Breite x 900 x 600 x 28 mm 1200 x 600 x 28 mm
Hohe in mm
Aufbauhohe mit Befestigung 55mm 55mm
inmm
Gewichtinkg 10,9 kg 14,2 kg
Spannung in VAC/ 50 Hz 230 230
Nennstrom in A 1,7 2.3
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VORTEILE VON INFRAROTGLAS-
HEIZKORPERN

BEHAGLICH

Wande, Decke, Boden und Gegenstande im Raum sind
gleich
warm wie die Raumtemperatur oder warmer. Luftist nichtin .. -

—

Bewegung. Es herrscht eine homogene Raumtemperatur.

SPARSAM

Die Raumtemperatur kann um ca. 1 bis 3 °C reduziert wer-
den,

bei gleichbleibender Behaglichkeit. Dies spart Energie und
Kosten.

LUFT TROCKNET NICHT AUS
Durch die Senkung der Raumtemperatur trocknet die Luft
weniger aus.

VERHINDERT SCHIMMEL
Die Bildung von Kondenswasser wird verhindert.
Feuchtes Mauerwerk trocknet aus.

GESUNDE LUFT
Praktisch keine Konvektion. Deshalb wird auch kein Staub
aufgewirbelt, was besonders Allergiker zu schdtzen wissen.

*550W nicht erhaltlich
**450W/750 W horizontal

beige * weiss (grunschimmer) dunkler spiegel ** anthrazit* schwarz*
nicht erhéltlich
Aus drucktechnischen Grinden

| - sind Abweichungen zu den

extraweiss schwarz matt * extraweiss matt beige matt * abgebildeten Farben moglich.

135



WANDVERGLASUNGEN IM BAD

GLASRUCKWANDE

.. fir ein hygienisches Bad. Die optimale Alternative zu

klassischen Fliesen — ganz gleich, ob als Spritzschutz oder
Designhighlight. Das Einscheibensicherheitsglas (ESG) ist
biegebruch-, schlag- und stof3fester als nicht gehartetes
Glas sowie sicherer in der Krimelbildung bei Bruch und
damit ideal fiir jedes Bad.

WANDVERGLASUNG ALS SPRITZSCHUTZ
HINTER WASCHBECKEN

WANDVERGLASUNG VON VORSATZ- GLASRUCKWANDE IN DUSCHE
SPULKASTEN AUS FARBIGEM GLAS
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DUSCHPLATZ MIT INTEGRIERTEM ORDNUNGSREGAL
UND TEILGEFARBTER WANDVERKLEIDUNG

HYGIENISCH

... bei uns geht es Schimmel und Verfarbungen an den Kra-
gen. Durch die glatte und durchgehende Glasflache kénnen
sich Verunreinigungen und Verschmutzungen, wie z.B. in
Ritzen oder Fugen, nicht festsetzen. Bakterien haben hier
keinen Nahrboden zur Ausbreitung.

INDIVIDUELL

Bringen Sie mit Farbe Leben in Ihr
Bad. Unsere Riickwande sind in samt-
lichen RAL-Farben erhiltlich. Gleich
ob rotes, griines oder gelbes Bad —
wir stimmen Ihre Glasriickwande auf
lhre Wiinsche und Farben ab. Ebenso
veredeln wir lhre Glasrlickwande mit
Marmor- oder Holzoptik oder einem
Motiv nach Wunsch.

FOTODRUCK INDIVIDUAL




RENOVIERUNGSSYSTEM

ALUPRINT

ALUPRINT

Ein neuer und moderner Look fiir Ihr altes Bad? Und das schnell
und preisguinstig? Mit unseren bedruckten ALUprint-Riickwan-
den ist Ihr Bad im Handumdrehen renoviert. Und das mit wenig
Aufwand, kaum Schmutz und zu interessanten Preisen. Wohn-,
Schlaf- oder Kinderzimmer sind im Nu kreativ umgestaltet,

ganz nach lhren individuellen Wiinschen und Vorstellungen. Ihr
Bad erstrahlt durch unsere individuellen Riickwéande schnell in
neuem Glanz und bietet dariiber hinaus Schutz gegen Kalk und
Schmutz. Durch unsere ALUprint- Wandverkleidung erhalten Sie
nahezu fugenlose Flachen in der Optik nattirlicher Materialien.

V-BIEGETECHNIK

Durch vorbereitete Einkerbungen besteht
die Moglichkeit unsere ALUprint Produk-
te auf und in |hr Eck zu montieren - ohne
Profil oder Fugen.
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Durch unsere spezielle Beschichtung sind ALUprint-Riickwéande
hygienisch und leicht zu reinigen. Dariiber hinaus ist unsere
Beschichtung schmutz- und kalkabweisend. Lassen Sie sich von
unserer neuen Kollektion inspirieren. Trendige Dekore, abstrakte
Motive, Metall- und Betonoptik, Holz- und Steinoptik, Natur-
stein, Zenmotive, Florales. ALUprint-Platten werden mit Ihnrem
Wunsch - motiv oder Wunschdekor digital, mittels modernster
Drucktechnik bedruckt und oberflachenveredelt. Gerne fertigen
wir auch mit lhrem individuellen Foto! Wir realisieren gemein-
sam mit lhnen lhr Traummotiv auf Alu fiir Ihr Zuhause.




ALUPRINT | RUCKWANDE PREISE AUF ANFRAG

ALUPRINT PROGRAMM
KOLLEKTION UND UNI FARBEN:

- Plattenstdrke in 3 mm
- einfach zu bearbeiten mit Handelstiblichem Werkzeug.
- Nahezu fugenlos zu verlegen

- PlattengrBe von bis zu 1500 mm x 2500 mm (UN) INDIVIDUELLER DRUCK
- PlattengréBe von bis zu 1500 mm x 2550 mm (Kollektion). Moty B el (AT(')“(‘)Z Eiﬁggﬂ?ﬁ”
. ) otiv Bourgogne Hellbeige
- lichtecht und UV stabil ArtANr.:?RSAgPKOOSOO3 9 (ArtNr: RSAPI001002)
1500 x 2500 mm

Creme beige Motiv Marmor Hell Motiv Rost
Art.Nr: RSAPK005005 Art.Nr.: RSAPK005002 Art.Nr.: RSAPK0O10000 I
Motiv Schwarzwald Motiv Kalkstein Motiv Beton
Art.Nr: RSAPK001000 Art.Nr: RSAPK002000 Art.Nr: RSAPK003000

Motiv Schiefer dunkel Motiv Schiefer hell Motiv Altholz
Art.Nr.: RSAPK005000 Art.Nr.: RSAPK006000 Art.Nr.: RSAPK007000
Motiv Marmor grob Motiv Stein Motiv Metallic Concrete

Art.Nr.: RSAPK008000 Art.Nr.: RSAPK004000 Art.Nr: RSAPK005004

Motiv Sand
Art.Nr.: RSAPK009000

139



RENOVIERUNGSSYSTEM

CYRUS LIGHT

CYRUS LIGHT

CYRUS light ist ein flexibles Glaslaminat, welches sich besonders
gut in den Bereichen Bad, Dusche, WC und Kiiche als Spritz-
schutz und Wandverkleidung eignet. Neu in unserer Kollektion
von CYRUS light sind die Farbtdne Blanco matt und Black hoch-
gldnzend erhdltlich. CYRUS light ist leicht im Gewicht, dsthetisch
eindrucksvoll, verwendbar im gesamten Innenausbau, schlag-
fest, sehr pflegeleicht, hitze- und saurebestéandig. AuBerdem ist
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das Material absolut porenfrei und nimmt keine Feuchtigkeit
auf. Dadurch wird eine anféllige Schimmelbildung verhindert.
CYRUS light wird als gestalterisches Mittel eingesetzt — Hoch-
glanz, trendig, schlicht oder opulent.

Wahlen Sie aus einem reichhaltingen Portfolio verschiedenster
Farben und Oberflachen.

MASSE

Breite: 1300 mm
Hohe: 2500 mm
Starke: 4 mm



FARBEN

BLANCO - Kategorie A ORCHI - Kategorie A BLACK - Kategorie B FANGO - Kategorie A
HOCHGLANZEND Art. 1808 HOCHGLANZEND Art. 1807 HOCHGLANZEND Art. 1800 HOCHGLANZEND Art. 1802
(a@hnlich weiB) (@hnlich RAL 1013) (&@hnlich RAL 9021) (ahnlich RAL 7013)

NUDE - Kategorie A PARA - Kategorie A

HOCHGLANZEND Art. 1801 HOCHGLANZEND Art. 1806

(@hnlich RAL 7044) (dhnlich RAL 1015)

LAGUNA MATT - Kategorie B TERRA MATT - Kategorie B BLANCO - Kategorie B
MATT Art. 1812 MATT Art. 1806 MATT Art. 1809
(ahnlich RAL 7000) (ahnlich RAL 1015) (ahnlich weiB)

1. LANGSVERBINDER 2. INNENECKE 3. AUSSENECKE 4. ABSCHLUSSPROFIL

sichtbare Profilflache sichtbare Profilflache

N

sichtbare Profilfliche

AN

sichtbare Profilflache
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DIGITALDRUCK

EIGENSCHAFTEN DES DIGITALDDRUCKS

- Digitaldruck in 6 Farben: CMYK + Weil3 + Schwarz (CMYKWS).
- Digitaldruck in 4 Farben: CMYK (CMYK transluzent).
« Digitaldruck wird mit keramischen Tinten durchgefihrt.
« Option fur individuelle Dekore. Technische Machbarkeit,
Kostenvoranschlag und Lieferzeiten mit uns bitte prifen.
« Bei allen Serien kann der Digitaldruck angewandt werden,
mit folgenden Ausnahmen: Lagerserie und gebogene
Glaselemente.

- Die Kontinuitat der Designs ist unabhdngig von der
Anzahl der Glaselementen und der DruckgréB3e jedes
Duschabtrennungsmodells gewahrleistet.

MERKMALE

Gestochen scharfe Bilder und uneingeschrankte Ge-
staltungsvielfalt bieten wir Ihnen mit der digitalen Glas-
bedruckung. Ob opak, transluzent oder transparent - das
Digitaldruckverfahren eignet sich sowohl fir hinterleuch-
tete Anwendungen wie auch fir blickdichte Einsatzzwecke
im Innenbereich. Eine Fotovorlage ab 100 dpi aufwarts ist
ausreichend, um lhre Ideen in brillanter Qualitat in entspre-
chender GroB3e auf Glas abzubilden. Fotos, Dekore, Logos
oder Schriften - lassen Sie lhrer Phantasie freien Lauf. Die
Farbintensitat ist gerade auch bei roten Farbtonen beein-
druckend!

Druckdaten

Dateiformat: PDF (mit eingebetteten Schriften oder in
Pfade umgewandelt), TIFF, JPG, Vektor-EPS, lllustrator-Datei
(Al) -

keine Word-/Excel-Dateien

« Auflésung: ab 72 dpi aufwarts
« Farbmodus: CMYK

MOGLICHE DRUCKBEREICHE

« Kratzbestandig.

- Digitaldruck auf verschiedenen Bereichen der
Duschabtrennung, je nach Art der Grafik unterschiedlich.

- Die im Katalog angegebenen Farben entsprechen dem
Erscheinungsbild von der Auf3enseite der Duschabtren-
nung, es kann von der Innenseite zu einem Farbunterschied
kommen.

Bei allen Dekoren kénnen Sie mit dem Digitaldruck ein ausgewdhltes Bild auf verschiedene Bereiche von Duschabtrennun-
gen anwenden. Das Bild kann je nach Dekor in den mittleren, unteren oder oberen Bereich oder sogar auf das gesamte

Glas zu integrieren.

DUSCHE

Gesamtes Glaselement

HOHEN SIND
CIRCA-ANGABEN

Mittlerer Bereich ca. 115 cm
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Unterer Bereich ca. 115 cm

Unterer Bereich ca. 70 cm







UNSERE PRODUKTVIELFALT

BESUCHEN SIE UNS PERSONLICH
ODER ONLINE

Sie bekommen das, was Sie wollen und nicht nur das, was es

schon gibt. MADE IN ]

Wir bieten individuelle Lésungen fiir hchste Anspriiche. Durch GERMANY »
unsere eigene Glasproduktion, sowie unseren Aufmaf3- und |
Montageservice sind wir jeder Einbausituation gewachsen und
realisieren nahezu alle Sonderwiinsche problemlos. Geht nicht,
gibts nicht!

BADMIT GmbH u

Auf der Steige 81 u . u

D-88326 Aulendorf o ~x

Fon +49 (0) 7525 9206-0 o

Fax +49 (0) 7525 9206-29 [

info@badmit.de | www.badmit.de s GLASMANUFAKTUR

Alle Inhalte, insbesondere Bilder und Markenzeichen sind urheberrechtlich geschiitzt. Jegliche Vervielféltigung und/oder Verbreitung ganz oder in Teilen,
ist nur mit schriftlicher Genehmigung der Fa. BADMIT GmbH gestattet. Technische und preisliche Anderungen sowie Fehler und Irrtiimer vorbehalten.
Preise gelten bis auf Widerruf oder verlieren ihre Gliltigkeit durch erscheinen einer aktuellen Information. Stand 01/2023



